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La Comp añía de Control de Calidad

 La Solución Completa Para El Control Del Proceso Flexo La Solución Completa Para El Control Del Proceso Flexo
 Flexo Plancha, Película 

  y Analizador De Impresos  
  Base De Datos ISO

 
  y Analizador De Impresos  

  Base De Datos ISO

Flexo Plancha, Película 

    Maximice Su Productividad En Prensa 
                  Y Mejore Su Impresión

• Minimice Sus Desperdicios Causados 
  Por Planchas Malogradas
• Elimine Ajustes De Curva Causados Por
  Ensayos Erróneos
• Las Medidas 70-400 Lpi (28-157 L/cm)  
• Nuevo 14.000 Dpi Y Campo Más Grande 
  De La Vista
• También AM y FM Plancha

Verifique Porcentaje 
 De Punto Menor 

  De Un 1%

ACTUALICE su Betaflex 335 
con base de datos PQF 

y accesorios de calibración

ACTUALICE SU UNIDAD  
330 o 333 Por Solo $1440 

VEA EL COLOR AMARILLO COMO SI FUERA NEGRO
LED Contrastados Para Todos Los Colores Procesos

Tiempo De Ajuste Mejorado Y Registro Superior 
Vea Distorsiones, Doblez De Imagen, Y Balance De Tinta Y Agua, Etc

GRATIS BetaColor Viewer 3 
     Con Compra o Actualización
El Dispositivo De Mayor Importancia 

Desde El Desarrollo Del Densitómetro 

Valor de $439
GratisGratis



Beta Industries – La Compañía de Control de Calidad, 707 Commercial Ave., Carlstadt, NJ 07072 USA 
Tel: 800-272-7336, 201-939-2400, www.betascreen.com, email info@betascreen.com 

System Specifications: 

!      14,000 dpi optical resolution 
!      Sensor: RGB Camera 1280 x 1024 pixels
!      Sensor Resolution: 14,000 ppi 
!      Field of View: Approx. 2.3 x 1.9 mm, (0.090 x 0.075 inch) 
      AM Screening Ruling Range : 28-57 l/cm, 
      70-400 LPI <1% to 99% 
      FM Screening from 10 micron in highlights and shadows,
      Hybrid screening on flexo plates. 

!      Illumination: RGB (Auto Selection) 
!      Repeatability: +/- 0.5% 
!      USB Powered Color Camera 
!      Interface: USB 
!      Multicolor LED light source 
!      Measurement Time: < 1 sec. 
!      Size: 20.3 x 12.4 x 6.3 in. 
      Complete with all hardware, software, and unlimited

        technical support 
       Weight 18.7 lbs. (8.48 kg.), Shipping weight: 28.6 lbs.

       (13  kg.), w/BetaColor Viewer, 32 lbs. (14.51 kg.) 
·     Dimensions: 26 in. x 20 in. x 18 in. (66.04 cm x 50.8 cm 

       x 45.72 cm) 
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BBEETTAAFFLLEEXX  333355  PPQQFF  ((PPllaanncchhaa  CCaalliiddaadd  FFlleexxoo))  
 

PPLLAANNCCHHAA  FFLLEEXXOO,,  PPEELLÍÍCCUULLAA  YY  AANNAALLIIZZAADDOORR  DDEE  IIMMPPRREESSOOSS                                                                                            
AAnnáálliissiiss  CCoommpplleettoo  DDeell  PPrroocceessoo  EEnn  UUnn  SSoolloo  YY  PPrreecciissoo  IInnssttrruummeennttoo  

 
• Capción Completa De Imagen Y Análisis, Combinado Con Facilidad De Uso. Mida Área De 

Punto, Tramados, Factores De Contorno Y Mas Sobre Todo Tipo De Plancha Flexográfica. 
Con resolución de lectura de menos de 1%, mida precisamente tramados sobre planchas de revelado 
convencional y CTP. Más fiel que un densitómetro, evalué precisamente tramados, área de punto y calidad 
de imagen sobre planchas y mascaras sin ganancia óptica. 

 
• El Sistema PQF (Plate Quality Flexo) Ofrece Los Beneficios Adicionales De Una Base De 

Datos Racional Y Facilidad De Perfilar. Excelente Para Capacitar Flujos De Trabajos ISO. Esto 
permite captar fácilmente todos los datos relevante desde el comienzo del proceso, incluyendo información 
del cliente, parámetros de procesado, características de la plancha, curvas, imágenes y calibración. A lo 
contrario de salvar datos individuales e imágenes insolados, el flujo de trabajo es completamente captado 
sobre un formato amigable. 

 

• Incluye Carta De Calibración ISO De 9 Referencias Para Precisamente Verificar El Dispositivo 
Con Su Software Y Documentación. Este estándar trazable cumple con las auditorias de calidad ISO 
más rigorosas.  

• Video Micrometer permite mediciones de cualquier característica que posea la imagen: barra 
de códigos, diámetro de punto, grosores de línea, etc. Igualmente que el perfil del ángulo tramado sobre 
una sección del imagen en la plancha. Las imágenes son captadas, analizadas, almacenadas e impresas en 
su computador. 

VALUACIÓN ESPECIAL! GRATIS BETACOLOR VIEWER 3 
Con Compra o Actualización 

El Dispositivo Para la Evaluación Critica de Color (Valor $439.00 USD) 

      Computer System Requirements  

• Windows 2000 or Windows XP (any version of either one)  
• 2 - USB Ports  
• CD ROM  
• 50 MB disk space  
• 1 GB memory  
• Pentium Class Processor (1 GHz) – Dual Core 
•  SVGA video or higher  (1024x768 res., 24 bit color)  
• Data interface: 2 USB ports (device and dongle)  
• Power Supply: Powered by USB. No additional charger or battery required  
• USB 2.0 high power device  

     Measurement Samples: 

• Flexo plates, Masked plates, Offset plates (positive and negative) 
• Paper, Film (positive and negative), Plastic Foils 
• AM screening, FM, Samba and Hybrid screening (highlights and shadows only) 

     Functions:  

• Dot area (%)  
• Dot size (dot diameter)  
• Screen ruling (lines/cm or lines/inch)  
• Line Width  
• Edge factor, Dot void factor  
• Mottle  
• Digital zoom (2x)  
• Characteristic curve  


